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Katalog

Diskové sekačky  Obraceče  Shrnovače  Univerzální stroje  Lisy



STROJÍRNY ROŽMITÁL
...I zvířata mají své sny

Více než 110 let zkušeností
Tradice značky ROZMITAL sahá až do roku 1913. Od původní výroby 
vzduchotechniky a elektromotorů jsme se postupně vyprofi lovali jako 
specialisté na zemědělskou techniku. Stoleté know-how se promítá 
do každého stroje, který opouští naši výrobu.

Vývoj i výroba pod jednou střechou
Od návrhu po fi nální produkt – všechny klíčové komponenty strojů si 
vyvíjíme a vyrábíme sami, včetně náhradních dílů. To nám dává kontrolu 
nad kvalitou a rychlostí dodávek.

Silní partneři pro B2B spolupráci
Kromě vlastní produkce pícninářské techniky se věnujeme i zakázkové 
výrobě. Díky našim kapacitám a know-how dodáváme komponenty a celé 
produkty pro renomované partnery z různých oborů.

Spolehlivost ověřená zákazníky
Míra reklamací u strojů ROZMITAL je nižší než 1 %, což jasně dokládá 
vysokou kvalitu zpracování i dlouhodobou spolehlivost našich výrobků.

Kvalita potvrzená certifi kací
Jsme držiteli mezinárodních certifi kátů ISO 9001:2016 a ISO 3834-2:2022, 
které potvrzují vysoký standard našeho řízení kvality a výrobních procesů.

Až 4 roky záruky
Na stroje ROZMITAL poskytujeme standardně 3 roky  záruky nebo na přání 
je možné ji rozšířit o další rok. Výjimku představuji lisy na balíky, na které 
platí 2 roky záruky.

Robustní konstrukce pro dlouhou životnost
Používáme pouze materiály vysoké kvality a ověřená konstrukční řešení. Díky 
tomu jsou stroje ROZMITAL známé svou odolností, jednoduchou údržbou 
a schopností spolehlivě pracovat dlouhá léta i v náročných podmínkách.

Export do 21 zemí světa
Naše stroje najdete na čtyřech kontinentech. Česká kvalita si našla cestu 
k zákazníkům od Evropy až po Austrálii.

Vyvíjíme a vyrábíme pícninářskou techniku, která zvířatům přináší vysněnou šťavnatou 
a lahodnou píci a farmářům usnaďnuje práci na loukách a šetří peněženku.
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Kromě vlastní produkce pícninářské techniky se věnujeme i zakázkové 
výrobě. Díky našim kapacitám a know-how dodáváme komponenty a celé 

Naše stroje najdete na čtyřech kontinentech. Česká kvalita si našla cestu 



Kde plníme 
sny

Továrna na sny.
Zde se zvířátům plní sny. 
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Továrna na sny.
Zde se zvířátům plní sny. 
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Vysoký výkon, efektivní sklizeň
Vlastní diskové sekačky vyvíjíme a vyrábíme více než 20 let a jsou úspěšně provozovány u tisíců zákazníků. 
Žací lišta je našim originálem a je navržena tak, aby odolala náročným podmínkám.

Proč sekačky ROZMITAL?

Diskové sekačky

ROZMITAL vyvinul a více než 20 let vyrábí vlastní žací 
lištu pro čelní sekačky, zadní bočně nesené se středovým 
zavěšením a žací kombinace. Lišta je osazena kovanými 
ozubenými koly z vysoce pevnostního materiálu 
s broušenými boky zubů. Farmářům přináší tichý chod, 
vysokou odolnost a dlouhou životnost.

Žací lišta vlastní výroby

Stroje jsou vyvíjeny s důrazem na jejich 
snadnou údržbu. Žací lišta je přizpůsobena 
případným servisním úkonům tak, aby šlo 
vyměnit jednotlivý domeček, či v meziprostoru 
jednotlivá ozubená kola, bez nutnosti 
demontáže celé žací lišty. 

Snadná údržba 
a jednoduchý servis

případným servisním úkonům tak, aby šlo 
vyměnit jednotlivý domeček, či v meziprostoru 
jednotlivá ozubená kola, bez nutnosti 
vyměnit jednotlivý domeček, či v meziprostoru 
jednotlivá ozubená kola, bez nutnosti 

Odolné Vysoká pracovní 
efektivita

Rovnoměrné 
posečení luk

Snadná 
obsluha stroje

Dlouhá 
životnost

Šetří výdaje 
na provoz a servis

Sekačky ROZMITAL řežou přesně, šetří porost 
a připravují základ výživného krmení, tolik 

potřebného nejen pro krávu i její tele.

I krávy mají své sny,
o šťavnaté píci posekané 

rovnoměrně a s citem!

Sekačky ROZMITAL řežou přesně, šetří porost 

rovnoměrně a s citem!
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Kvalitní řez bez poškození píce 

Konstrukce sekačky umožňují plynulé nastavení výšky 
sečení v rozsahu 4 až 8 cm, díky tomu je docíleno lepší 
čistoty i kvality posečené píce a ochrany samotného 
trávníku. Pro vyšší sečení je možné použít plazy 
vysokého sečení, které zvýší výšku o 2 až 5 cm. S vysokou 
schopností kopírování terénu se stroj přizpůsobí 
i nerovnému povrchu bez ztráty kvality řezu.

Hydropneumatické nadlehčování 
Základní řada sekaček se středovým zavěšením lišty 
využívá hydropneumatické nadlehčování, pro přesné 
a rychlé nastavení stroje do ideální plovoucí polohy podle 
terénu. Seřízení provádí obsluha komfortně z kabiny 
traktoru a to úpravou tlaku v hydraulickém okruhu stroje.

Transportní poloha 

Hydraulické překlápění žací sekce do přepravní 
polohy zajišťuje rychlou a pohodlnou přepravu stroje. 
Mechanické zablokování žací sekce při přepravě zabraňuje 
jejímu nechtěnému rozkmitání. Spodní čepy tříbodového 
závěsu stroje jsou bočně přenastavitelné. Velikost čepů 
závěsu je u vybraných modelů volitelná, což umožňuje 
variabilní připojení k různým typům traktoru a zkracuje 
přípravu stroje na minimum.

Rychloupínání žacích nožů 

Drtivá většina strojů je dodávaná na trh s rychloupínáním 
žacích nožů. Systém rychloupínání je pomocí pružin 
a umožňuje snadnou a rychlou výměnu nožů přímo 
na poli bez potřeby speciálního nářadí.

Dopravní bezpečnost 
Všechny stroje značky ROZMITAL jsou ve standardu 
vybaveny osvětlením a výstražnými štíty nutnými pro 
provoz na pozemních komunikacích.

Nárazová pojistka 

Pro ochranu žací lišty před poškozením při nárazu 
do překážky jsou zadní nesené sekačky vybaveny 
nárazovou pojistkou, která při aktivaci dovolí žací sekci 
se odklonit dozadu a zvýší odlehčení lišty na terén. 
K opětovnému výchozímu nastavení pojistky postačuje 
krátké zastavení a couvnutí s traktorem.

Nabídka, ze které se vybere každý 

K dispozici jsou odlehčené modely sekaček, čelní sekačky 
i žací kombinace. Na své si tak přijde malý farmář i velké 
družstvo.

Diskové sekačky ROZMITAL jsou vybaveny řadou technických prvků, které zajišťují 
jejich vysoký výkon, spolehlivost a dlouhou životnost.

prstový kondicionér válcový kondicionér

V nabídce jsou i modely sekaček s prstovým nebo válcovým kondicinérem, přičemž prstový kondicionér je tvořen vysoce 
odolnými plastovými prsty, které je možné v případě potřeby snadno vyměnit za nové. Válcový typ kondicionéru tvoří  

dva gumové válce, kdy spodní válec je hnaný. Kondicionéry jsou dostupné pro čelní diskové sekačky, zadní bočně  
nesené i žací kombinace.

Úprava posečené píce
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Diskové sekačky - zadní bočně nesené odlehčené
SD-20L  SD-24L  SD-28L

Technická data SD-20L  SD-24L SD-28L

kondicionér ne ne ne 

pracovní záběr max. m 2,03 2,38 2,8

dopravní šířka m 1,91 1,91 1,91

dopravní výška* m 2,86 3,21 3,61

počet disků ks 5 6 7

počet nožů na disku ks 2 2 2

rozměr nožů mm 108x50x4 100x50x4 100x50x4

rychloupínání nožů ne ano ano 

výška strniště mm 40-70 40-70 40-70

plošný výkon max. ha/hod. 2 2,3 2,7

výkon traktoru min. kW 30 38 42

počet otáček vývod. hřídele ot/min. 540 540 540

hmotnost kg 460 510 555

NOVINKA

NOVINKA

Odlehčené diskové sekačky 
ROZMITAL kombinují nízkou 
hmotnost s jednoduchou, ale 
odolnou konstrukcí, díky čemuž jsou 
ideální pro menší traktory i práci 
v kopcovitém terénu.

Lehké a odolné 
sekačky pro 
náročný terén

SD-28L

*Dopravní výška uváděna včetně nadzvednutí stroje.
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Diskové sekačky - zadní bočně nesené odlehčené
SD-20L  SD-24L  SD-28L

Lehká konstrukce
Nízká hmotnost umožňuje agregaci i s menšími traktory 
od 30 kW (40 HP). Ideální pro kopcovitý terén, menší louky 
i časté přejezdy.

Pružinové odlehčení
Pružinový systém vyrovnává nerovnosti terénu, chrání porost 
i stroj a zajišťuje rovnoměrné kopírování.

Lišta s olejovou náplní
Až 7disková lišta s uzavřenou olejovou vanou zaručuje 
klidný a plynulý chod bez složité údržby.

Jednoduchá údržba
Málo pohyblivých částí, snadný přístup 
k nožům a standardizované komponenty 
znamenají pro majitele nenáročnou údržbu a péči o stroj. 

Snadná a bezpečná přeprava 
Hydraulické sklápění do přepravní polohy, výstražné štíty, 
světla a odrazky ve standardu umožňují rychlé přesuny 
i po veřejných komunikacích.

Víte, že?
Odlehčené zadní bočně nesené sekačky zvládají díky menším nárokům na výkon pracovat i s traktory 
starších generací? To dává farmářům možnost efektivně využít svou techniku bez nutnosti investovat 
do silnějších strojů

7
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Diskové sekačky - zadní bočně nesené
SD-260  SD-300  SD-300C  SD-300R  SD-340

Technická data SD-260 SD-300 SD-300C SD-300R SD-340

kondicionér ne ne ano/prstový ano/válcový ne 

pracovní záběr max. m 2,56 2,98 2,98 2,98 3,37

dopravní šířka m 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

dopravní výška* m 3,3 3,64 3,64 3,69 3,99

počet disků ks 6 7 7 7 8

počet nožů na disku ks 2 2 2 2 2

rozměr nožů mm 110x50x4 110x50x4 110x50x4 110x50x5 110x50x4

rychloupínání nožů ano ano ano ano ano 

výška strniště mm 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80

plošný výkon max. ha/hod. 3,0 3,3 3,3 3,3 3,7

výkon traktoru min. kW 60 60 70 70 70

počet otáček vývod. hřídele ot/min. 540 540 540 540 540

hmotnost kg 730 780 1045 1150 830

Stroje spojuje žací lišta vlastní 
výroby, precizní řez, výborné 
kopírování terénu, dlouhá životnost 
a snadné ovládání. Modely 
s kondicionéry i bez nich hravě 
zvládnou i náročné podmínky.

NOVINKA

Robustní a přesné  
žací stroje pro  
náročné podmínky

*Dopravní výška uváděna včetně nadzvednutí stroje.
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Diskové sekačky - zadní bočně nesené
SD-260  SD-300  SD-300C  SD-300R  SD-340

Výborná kvalita řezu
Žací lišta vlastní výroby pro rovnoměrný řez a optimální 
přípravu píce.

Středové zavěšení lišty
Pro větší stabilitu stroje při práci a výborné kopírovací 
vlastnosti.

Tuhý celek rámu a lišty
Oboustranné zavěšení lišty tvoří s rámem pevnou konstrukci 
odolnou i při vysokém zatížení.

Hydropneumatické nadlehčován
Snadné seřízení s pomocí manometru do ideální plovoucí 
polohy a kopírování terénu.

Kompaktní konstrukce
Hydraulické prvky jsou integrovány 
v tříbodovém závěsu pro snadnou údržbu.

Ochrana stroje proti přetížení
Pomocí přetěžovací třecí spojky na kardanu.

Nárazová pojistka s regulací
Při nárazu do překážky se lišta vyhne směrem dozadu 
a nahoru, čímž chrání stroj i traktor, citlivost pojistky lze 
nastavit.

Široká nabídka
K dispozici jsou modely v různých pracovních záběr, ale také 
bez kondicionéru, s prstovým, či válcovým kondicionérem.

U modelů s válcovým kondicionérem lze 
manuálně nastavit výšku prostoru mezi spodním 
a horním nehnaným válcem, případně horní válec 
zcela vysunout do maximální horní pozice a tím 
nechat posečenou píci volně procházet sekačkou.nechat posečenou píci volně procházet sekačkou.

Víte, že?
• Přídavné plazy +20 a +50 

z odolného materiálu hardox
• Možnost úpravy pro tvorbu 

jednoho řádku o šíři 1,8 m 
nebo 1,5 m (pro model SD-300)

Příslušenství
Možnost úpravy pro tvorbu 
jednoho řádku o šíři 1,8 m 
nebo 1,5 m (pro model SD-300)nebo 1,5 m (pro model SD-300)
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Technická data SC-301 SC-301C SC-301R

kondicionér/typ ne ano/prstový ano/válcový

pracovní záběr m 3,01 3,01 3,01

dopravní šířka m 2,88 2,88 2,88

dopravní výška* m 1,74 1,74 1,74

počet disků ks 7 7 7

počet nožů na disku ks 2 2 2

rozměr nožů mm 110x50x4 110x50x4 100x50x4

výška strniště mm 40-80 40-80 40-80

plošný výkon max. ha/hod. 3,3 3,3 3,3

výkon traktoru min. kW 60 70 70

počet otáček vývod. hřídele ot/min. 1000 1000 1000

hmotnost kg 752 954 1097

Diskové sekačky - čelní
SC-301  SC-301C  SC-301R

Stroje přinášejí precizní řez díky 
vlastní žací liště, dlouhou životnost 
a výborné kopírování terénu. 

Nabízíme varianty i s prstovým nebo 
válcovým kondicionérem. 

Precizní sečení  
s dlouhou životností  
a šetrností k porostu

*Dopravní výška uváděna včetně nadzvednutí stroje.
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Diskové sekačky - čelní
SC-301  SC-301C  SC-301R

Výborná kvalita řezu
Žací lišta vlastní výroby pro rovnoměrný řez a optimální 
přípravu píce.

Nadlehčování lišty pomocí pružin
Jednoduché seřízení do ideální plovoucí polohy 
a kopírování terénu.

Tuhý celek rámu a lišty
Oboustranné zavěšení lišty tvoří s rámem pevnou konstrukci 
odolnou i při vysokém zatížení.

Kompaktní konstrukce
Hlavní rám a nadlehčovací systém
se nacházejí nad žací lištou v těžišti stroje, 
to umožňuje efektivní kopírování terénu 
a zároveň dotěžuje sekačku při práci. 

Příčné kopírování
Upevnění pracovní sestavy na rám stroje je volné 
a umožňuje tak i příčné kopírování.

Široká nabídka
K dispozici jsou modely s prstovým, či válcovým 
kondicionérem.

Čelní i ostatní diskové sekačky ROZMITAL 
mají přímo na stroji integrovanou přihrádku 
na náhradní nože? Farmář tak může mít 
po ruce vše potřebné.

Víte, že?
• Přídavné plazy +20 a +50 z odolného 

materiálu hardox
• Upínací trojúhelník do 3BZ
• Nástavec upínacího trojúhelníku 3BZ
• Prodloužená varianta  shazovacích plechů 

pro tvorbu řádku o šíři 1,5 m 
(pro modely SC-301C a SC-301R

Příslušenství
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Diskové sekačky - žací kombinace
SM-820  SM-820C

Žací kombinace nabízí velký 
pracovní záběr a tím dosahuje 
vysokého plošného výkonu až 9 
hektarů za hodinu práce, lze ji navíc 
kombinovat s čelním modelem. Díky 
jednoduchému elektrohydraulickému 
ovládání přináší i komfortní práci 
při dlouhých směnách na velkých 
plochách.

Technická data SM-820 SM-820C

kondicionér ne ano/prstový

pracovní záběr max. m 8,2 8,2

dopravní šířka m 2,81 2,81

dopravní výška* m 3,99 3,99

počet disků ks 2x7 2x7

počet nožů na disku ks 2 2

rozměr nožů mm 110x50x4 110x50x4

výška strniště mm 40-80 40-80

plošný výkon, max. ha/hod. 9 9

výkon traktoru min. kW 100 120

počet otáček vývod. hřídele ot/min. 1000 1000

hmotnost kg 1595 2145

Maximální výkon  
a komfort při sečení 
velkých ploch

*Dopravní výška uváděna včetně nadzvednutí stroje.
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Diskové sekačky - žací kombinace
SM-820  SM-820C

Výborná kvalita řezu
Žací lišta vlastní výroby pro rovnoměrný řez a optimální 
přípravu píce.

Středové zavěšení lišt
Pro větší stabilitu stroje při práci a výborné kopírovací 
vlastnosti obou ramen stroje.

Tuhý celek rámu a lišty
Oboustranné zavěšení lišty tvoří s rámem pevnou konstrukci 
odolnou i při vysokém zatížení.

Hydropneumatické nadlehčování
Snadné seřízení s pomocí manometru do ideální plovoucí 
polohy a kopírování terénu.

Ochrana stroje proti přetížení
Pomocí přetěžovací třecí spojky na kardanu pro každou žací 
sekci zvlášť.

Nárazová pojistka s regulací 
obou lišt
Při nárazu do překážky se daná lišta vyhne 
směrem dozadu a nahoru, čímž chrání stroj i traktor; 
citlivost pojistky lze nastavit.

Široká nabídka
K dispozici je i model s prstovým kondicionérem.

Čtyři opěrné nohy ve standardu
Pro bezpečné odstavení stroje ve složeném stavu a úspoře 
místa.

Kompaktní konstrukce
Hydraulické prvky jsou integrovány v tříbodovém závěsu, 
což přináší benefi t pro farmáře v podobě snadné údržby.

Snadné ovládání
Pomocí elektrohydraulického rozvaděče lze z kabiny traktoru 
ovládat každou lištu samostatně.

Při práci se žací kombinací ovládá operátor 
stroje obě žací lišty nezávisle z kabiny traktoru? 
Což je výhoda při sečení přilehlých porostů 
nebo obkroužení překážek.
Což je výhoda při sečení přilehlých porostů 
nebo obkroužení překážek.

Víte, že?

• Přídavné plazy +20 a +50 
z odolného materiálu hardox

Příslušenství
z odolného materiálu hardox
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Šetrné obracení pro rychlé zavadnutí píce
Obraceče píce ROZMITAL zajišťují rovnoměrné rozprostření hmoty a její rychlé zavadnutí. Díky jednoduché a robustní 
konstrukci, vysoké stabilitě a nízkým nárokům na údržbu jsou spolehlivými pomocníky pro každodenní práci v různých 
podmínkách – od malých luk až po rozsáhlé travní plochy.

Proč obraceče ROZMITAL?

Obraceče píce

Obraceče jsou tvořeny jednotlivými skříňovými robustními 
nosníky rotorů. Každý nosník je k sousednímu nosníku připojen 
horizontálním čepovým spojem. Při práci, se tak jednotlivé nosníky 
pohybují ve vzájemném spojení volně a tím kopírují terénní 
nerovnosti,  což má pozitivní vliv na dokonalou práci při obracení píce.
Dvojité klouby pohonu stroje dovolují bezproblémové přestavování 
stroje z pracovní do přepravní polohy.

Výborné kopírování terénu

Hákové prsty jako volitelné příslušenství lze využít u obracečů 
píce značky ROZMITAL, které jsou vybaveny rotory s průměrem 
rotoru 1,36 m. Jejich použití je vhodné pro šetrnější obracení 
a práci na hranicích pozemků, kdy díky dvěma polohám prstů 
může farmář ovlivnit směr odhozu. Tvar prstů a jejich úhel uchycení 
na rameni také umožňují snadnější vyhýbání se překážkám, čímž 
poskytují vyšší ochranu proti poškození než tradiční rovné prsty.

Hákové prsty

Široká nabídka Rovnoměrný 
rozhoz píce

Šetří výdaje 
na provoz a servis

Hákové prsty 
jako příslušenství

Obraceče ROZMITAL rozprostřou píci 
rovnoměrně pro její rychle vysušení.

I osli mají své sny,
o senu, co nezatuchne a chutná 

stále jako louka!

Obraceče ROZMITAL rozprostřou píci 

stále jako louka!
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Rotory, na které je spoleh
Každý rotor má šest (modely „S“ – sedm) ramen s jedním 
hrabacím dvojprstem z kvalitní pružinové oceli o průměru 
10 mm pro důkladné a spolehlivé obracení i v náročném 
terénu.

Odolná konstrukce pohonu rotoru s průběžným 
šestihranným hřídelem a uložením převodů v nosníku 
zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz obracečů 
i v náročných podmínkách.

Rychlé zavadnutí píce
Míru rozhozu píce za strojem lze ovlivnit u vybraných 
modelů nastavením výšky držáku pojezdových kol. 
K dispozici je celkem pět poloh. 

Další možností, jak ovlivnit míru rozhozu píce, je využití 
hákových prstů (na přání), jejich tvar a dvě pozice nastavení 
ovlivňují míru rozhoru píce za strojem.

Široká nabídka a variabilní pracovní 
záběry
Z nabídky obracečů ROZMITAL si vybere každý, od malého 
farmáře, až po velká zemědělská družstva, k dispozici jsou  
2, 4, 6, 8 a 10 rotorové stroje se záběry od 2,7 až do 11,1 m.

Nastavitelný boční odhoz
Obraceče od ROZMITALU umožňují boční odhoz posečené 
píce od kraje pozemku. Řešení je buď za pomocí boční 
plachty nebo mechanického, případně hydraulického, 
natočení pojezdových kol.  Poslední variantou je změna 
geometrie prstu vůči ose rotace rotoru.

Stabilita a odolnost
Amortizační tyče mezi tříbodovým závěsem a rámem 
minimalizují rozkmitání, či ujíždění strojů na svahu při práci 
a také automaticky stabilizují stroj v transportní poloze.

Jaký obraceč zvolit k určité pracovní šířce sekačky?

Pracovní záběr sekačky ROZMITAL

Vh
od

ný
 o

br
ac

eč

Odlehčené varianty
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Obraceče - dvourotorové
OZ-272

Technická data OZ-272

typ nesený

pracovní šířka m 2,7

dopravní šířka m 2,99

dopravní výška* m 1,68

počet rotorů ks 2

počet ramen na rotoru ks 6

počet dvojprstů na rameni ks 1

průměr rotoru m 1,72

počet otáček vývodového hřídele ot/min 540

pneu pod rotorem / rozměr 16x6,5 - 8

plošný výkon max. ha/hod 3,1

výkon traktoru min. kW 25

hmotnost kg 261

Pracovní záběr 2,7 m
Optimální velikost pro menší plochy 
a kopcovitý terén.

Jednoduchá konstrukce
Snadná obsluha i údržba, minimum 
pohyblivých částí.

Pojezdová kola 16×6,5 
ve standardu
Stabilní práce i na nerovném povrchu.

Stabilizační vzpěry
Zvyšují tuhost stroje a jeho nežádoucí 
ujíždění při práci např. na svazích
a zároveň jej stabilizují v transportu.

Kompaktní rozměry
Snadné a nenáročné skladování 
a manipulace, vhodné i pro menší traktory.

Model OZ-272 je ideální volbou 
pro menší farmy nebo louky 
s omezeným prostorem. Nabízí 
pracovní záběr 2,7 m, díky kterému 
farmář zvládne údržbu menších 
pozemků bez kompromisů v kvalitě 
rozhozu.

Lehký, jednoduchý, 
ale výkonný

*Dopravní výška uváděna včetně nadzvednutí stroje.
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Technická data OZ-454 OZ-524S

typ nesený nesený

pracovní šířka m 4,5 5,2

dopravní šířka m 2,64 2,98

dopravní výška* m 2,73 3,1

počet rotorů ks 4 4

počet ramen na rotoru ks 6 7

počet dvojprstů na rameni ks 1 1

průměr rotoru m 1,36 1,72

počet otáček vývodového hřídele ot/min 540 540

pneu pod rotorem / rozměr 16x6,5 - 8 16x6,5 - 8

pracovní záběr maximální m 4,5 5,2

plošný výkon max. ha/hod 5,2 6

výkon traktoru min. kW 35 35

hmotnost kg 555 599

Robustní a odolná konstrukce
Pro dlouhou životnost i při intenzivním 
nasazení.

Hydraulické skládání ramen 
s automatickou aretací
Pro rychlý přechod z pracovní do transportní 
polohy.

Výborné kopírování terénu
Díky volnému uložení jednotlivých rotorů 
a využití pojezdových kol.

Sedmiramenné rotory 
Model OZ-524S má větší průměr rotoru 
se sedmi rameny na každý rotor, pro 
rovnoměrnější rozhoz píce a vyšší kvalitu 
obracení. U modelu lze nastavovat pozice kol 
pod rotory a tím ovlivnit směr odhozu píce.

Obraceče - čtyřrotorové
OZ-454  OZ-524S

1717

• Hákové prsty (pro model OZ-454)
Příslušenství

Čtyřrotorové modely jsou navrženy 
tak, aby obstály v každodenním 
provozu a poskytly rovnoměrný 
rozhoz píce i na nerovných 
pozemcích. Vynikají jednoduchou 
obsluhou, vysokou životností 
a možností volby konfi gurace 
podle potřeb farmáře. Oba modely 
disponují manuálním nastavením 
bočního odhozu (pákou pod rotory).

Kompaktní 
a výkonné stroje

OZ-524S

OZ-454

*Dopravní výška uváděna včetně nadzvednutí stroje.



18

OZ-676  OZ-676H  OZ-776S

Technická data OZ-676 OZ-676H OZ-776S

typ nesený nesený nesený

pracovní šířka m 6,7 6,7 7,7

dopravní šířka m 2,64 2,64 2,98

dopravní výška* m 3,8 3,8 3,98

počet rotorů ks 6 6 6

počet ramen na rotoru ks 6 6 7

průměr rotoru m 1,36 1,36 1,72

počet dvojprstů na rameni ks 1 1 1

počet otáček vývodového hřídele ot/min 540 540 540

pneu pod rotorem / rozměr 16x6,5 - 8 16x6,5 - 8 16x6,5 - 8

plošný výkon max. ha/hod 7,7 7,7 8,8

výkon traktoru min. kW 45 45 55

hmotnost kg 795 798 935

Obraceče - šestirotorové

Díky pracovním záběrům 6,7 
nebo 7,7 m a robustní konstrukci 
zvládnou tyto obraceče rychle 
a rovnoměrně rozhazovat píci 
i na velkých plochách. 

OZ-776S

OZ-676

*Dopravní výška uváděna včetně nadzvednutí stroje.

Ideální volba pro střední  
a větší farmy














































